




Longues touches
La grande robustesse de la construction des colonnes de mesure Trimos V7 permet 
l'utilisation de touches très diverses jusqu'à 400 mm de longueur avec une répétabi-
lité à couper le souffle. L'ajustement de l'équilibrage pour compenser le poids de la 
touche est réalisé simplement par une molette et ne nécessite aucun outil.

Précision
Les colonnes de mesure V9 ont été développées pour les utilisateurs les plus exigeants. 
Les laboratoires et ateliers pour lesquels la fiabilité de la mesure est déterminante ap-
précieront pleinement leur niveau de précision exceptionnel.

SmartReverse
La technologie SmartReverse rend la mesure de diamètres très efficace en indi-
quant clairement le passage des points de rebroussement par des signaux sonores 
et visuels. L’utilisateur est ainsi guidé précisément lors de la mesure de diamètres, 
ce qui engendre un gain important de rapidité et de fiabilité de la mesure.

Mouvement manuel et motorisé
Les V7 et V9 sont équipés d’une manivelle révolutionnaire qui permet à l’utilisateur 
de déplacer le chariot de mesure en manuel ou motorisé. Chacun de ces modes 
ne souffre d’aucun compromis, c’est-à-dire que l’utilisateur préférant un instru-
ment manuel ne constatera aucune différence par rapport à un instrument manuel 
conventionnel, idem pour un mouvement motorisé. Cette innovation évite de faire 
un choix difficile lors de l’acquisition et permet de satisfaire les multiples utilisateurs 
potentiels du même instrument.

Force de mesure ajustable électroniquement
La force de mesure peut devenir un critère important en fonction du matériau mesuré 
et en particulier de son module d’élasticité. En effet si le matériau se déforme lors du 
palpage le résultat de mesure en sera affecté. C’est pourquoi la force de mesure 
des V7 et V9 peut être ajustée d’un simple clic.

Points forts
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Ergonomie
Les instruments à main (pieds à coulisse ou micromètres en tous genres) sont 
conçus pour être actionnés avec la main droite en tenant la pièce dans la 
main gauche. Cette configuration naturelle se retrouve sur les colonnes de 
mesure Trimos. La manivelle placée sur le côté droite de l'instrument permet 
à l'utilisateur de garder en permanence le contrôle de la mesure avec une 
position confortable de la main sur la manivelle. La main gauge est dédiée au 
mouvement de la pièce à mesurer. L'orientation de l'écran assure une lisibilité 
parfaite dans toutes les configurations.

Ajustage position affichage
L’affichage est orientable dans toutes les directions. Il a été créé pour une lisibi-
lité optimale dans toutes les conditions d’éclairage. Des graphiques clairs et des 
informations affichées en blanc sur fond noir assurent un confort de lecture maxi-
mal. La taille des caractères a été choisie pour une lecture simple, sûre et efficace 
des résultats de mesure.

Coussin d’air
Le coussin d’air sous la base permet de déplacer l’instrument sans effort. Il est 
réglable électroniquement afin de pouvoir s’adapter à tous les types et qualités 
de tables de mesure.

Accessoires
La gamme d’accessoires disponibles couvre quasi toutes les applications. Le système 
unique de compensation du poids de la touche permet également l’utilisation de 
touches spécifiques jusqu’à 400 g.

Rétro-commandes
Toutes les fonctions et les mouvements de l’instrument peuvent être contrôlés 
à distance (avec ou sans fil). Cela permet l’automatisation des procédures de 
mesure dans le contexte d’exigences de qualité élevées.
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Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche (TA-MI-101).

Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche (TA-MI-119).

Fonctions
l	Hauteurs, épaisseurs
l	Cotes en chaîne
l	Diamètres
l	Entraxes
l	Minimum, maximum
l	Planéité
l	Perpendicularité
l	Zéro, Preset
l	9 références
l	mm/in
l	Opérations entre valeurs

l	Angles et cônes
l	Tolérances
l	Inversion du sens de mesure
l	Mesures en 2 coordonnées (2D)
l	Séquences de mesure
l	Analyse statistique
l	Envoi de données USB, RS232 & sans fil
l	Sauvegarde sur clé USB
l	Captures d’écran
l	Rétro-commandes
l	Force de mesure ajustable

V7       400         700    1100   1800

Etendue de mesure    mm  407         711    1110   1810

Etendue de mesure avec extension   mm  719        1023    1422   2122

Erreurs max. tolérées, BMPE       µm    2 + L(mm)/400         2.5 + L(mm)/300

Répétabilité, RMPE (2s)     µm             1 (Ø: 2)

Erreur de perpendicularité frontale, SMPE   µm    5           8      11     25

Résolution maximale    mm             0.0001

Force de mesure        N                         0.75 ÷ 1.5

Autonomie         h                 12

Coussin d'air                    Oui

Poids        kg   22          25      34     41

V9                    400                700    1100 

Etendue de mesure          mm              406                 710    1109 

Etendue de mesure avec extension         mm               724               1028    1427

Erreurs max. tolérées, BMPE                  µm       1.2 + L(mm)/1000 

Répétabilité, RMPE (2s)           µm             0.4 (Ø: 1)

Erreur de perpendicularité frontale, SMPE         µm                5                  8     11

Résolution maximale          mm                 0.0001

Force de mesure              N                            0.75 ÷ 1.5

Autonomie               h                    12

Coussin d'air                    Oui

Poids              kg               21                 24     33 

données techniQues
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Il y a près de 50 ans, Trimos fut le premier fabricant à proposer des colonnes de mesures. Aujourd'hui nous sommes fiers 
d'être toujours les leaders du domaine grâce des solutions innovantes à la pointe de la technologie.

Les V7 et V9 font partie de la 8ème génération de colonnes de mesures développées par Trimos. En acquérant un de nos 
produits, vous bénéficiez de toute cette expérience.

Les colonnes de mesure Trimos sont conçues pour les conditions d'atelier les plus extrêmes. Elles sont développées et 
fabriquées en Suisse dans nos propres ateliers sur des centres d'usinage de dernière génération. Les instruments Trimos 
sont construits pour durer de nombreuses années. C'est pourquoi nous pouvons offrir une garantie de 3 ans sans condition.

Notre philosophie est d'offrir des produits et des solutions qui aident nos clients à améliorer leur productivité. Nous atteignons 
cet objectif en respectant 3 principes fondamentaux: simplicité d'utilisation au moyen d'interfaces simples, fiabilité par 
l'utilisation de composants éprouvés et précision en intégrant les meilleurs systèmes de mesure.

Grâce à notre réseau d'agents exclusifs, nous sommes à même d'offrir les services suivants dans le monde entier:

	 l	Support technique proche de chez vous et dans votre langue

	 l	Formation par du personnel hautement qualifié

	 l	Service de maintenance et réparation bien au-delà des prescriptions légales

	 l	Service d'étalonnage

Résolument tournée vers l'avenir, la dernière génération de colonnes de mesure Trimos est prête
à relever les défis de la prochaine révolution industrielle.

QuAlité et trAdition
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